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W74H

Yealink DECT Apparat

• Neues, modernes, professionelles Design, kompakter, hoher Tragekomfort

• 1,8-Zoll-TFT-Farbdisplay mit einer intuitiven Benutzeroberfläche

• Bis zu 24 Stunden Gesprächsdauer (unter optimalen Bedingungen)

• Bis zu 320 Stunden Standby-Dauer (unter optimalen Bedingungen) 

• Schnellladung: 10 Minuten Ladezeit für 2 Stunden Gesprächszeit

• HD-Voice und flexible Rauschunterdrückung (FNR)/Geräuschunterdrückung

• Verbindung des Apparats via Bluetooth oder 3,5 mm Buchse

• Die Vibration stellt sicher, dass Sie in lauten Situationen keinen Anruf verpassen.

• Stabiler und zuverlässiger Gürtelclip für müheloses Mitführen an der Person

3,5 mm 
Kopfhörerbuchse

Gürtelclip Geräuschunterdrückung

Das Yealink W74H ist ein stilvolles, modernes, kabelloses Mobilteil der neuen 
Generation, das für den Einsatz im geschäftlichen Bereich konzipiert ist. Es überzeugt 
durch ein neues, eleganteres ID-Design, einen hohen Tragekomfort, eine längere 
Akkulaufzeit und eine bessere Kommunikationsqualität.

Es bietet auch maximale Freiheit und Flexibilität. Sie können je nach Bedarf ein 
Bluetooth-Headset oder ein kabelgebundenes Headset wählen, mit Bluetooth 5.1 und 
einem 3,5-mm-Headsetanschluss. Dank der Vibration verpassen Sie garantiert keinen 
Anruf, selbst in lauten und stressigen Situationen.

Das Gerät kombiniert die Vorteile schnurloser Kommunikation mit umfangreichen 
Geschäftsfunktionen wie VoIP-Telefonie. Es ermöglicht Benutzern eine bequeme 
drahtlose Kommunikation, hervorragende Sprachqualität und verschlüsselte 
Anrufinformationen durch die zuverlässige DECT-Verschlüsselungstechnologie. 
Sein grafisches Farbdisplay sorgt dabei auch an einem langen Arbeitstag für eine 
angenehme und genussvolle Benutzererfahrung.

Das W74H ist perfekt mit dem Yealink W70B kompatibel. Das W74P-System unterstützt 
bis zu 10 Mobilteile, 10 SIP-Konten und 20 parallele Anrufe (2 Anrufe pro Mobilteil).

Das W74H ist ohne Abstriche mit dem Multizellen-System W80/W90 kompatibel und 
bietet Ihnen noch mehr Optionen für eine Erweiterung Ihrer Bürotätigkeiten.

DECT-Technologie: 

Die Yealink DECT-Technologie konzentriert 

sich auf qualitativ hochwertiges Audio VoIP 

(Breitband) und Datenanwendungen mit 

niedriger Bitrate. Aber wie sind nicht kompatibel 

zu irgendwelchen DECT-Geräten (Basisstation, 

Handset usw.) von Drittanbietern.

Lange Standby-
Zeit

HD-Audio

Eingebautes 
Bluetooth 5.1

Vibrations OTA-Aktualisierung
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Display

• 1.8'' 128x160 TFT Farbdisplay

• Intuitive Benutzeroberfläche mit Icons und Bild-

schirmtasten

• Anruferkennung mit Name und Nummer

• Hinweisleuchte: Voice-Mail-Einträge und ver-

passte Anrufe

• Datum & Uhrzeit (manuelle oder automatische 

Synchronisierung)

• Bildschirmschoner

• Mehrsprachige Benutzeroberfläche

• Tastenbeleuchtung

Telefonfunktionen

• Gleichzeitig bis zu 2 Anrufe pro Apparat

• Auswahl des Apparats für eingehende Anrufe

• Auswahl von Apparat und Nummer für aus-

gehende Anrufe

• Automatisches Gegensprechen, automatische 

Anrufbeantwortung

• 3-Wege Konferenz

• Rufumleitung: Immer/belegt/keine Antwort

• NICHT STÖREN

• Zweitanruf, Stumm, halten

• Rufumleitung

• Wechsel zwischen Gesprächen

• Wahlwiederholung

• Schnellwahl 

• Voice-Mail

• Stummschaltung

• Wählplan: Ersatzregel/Vorwahl/Sperren

• Tastensperre, Notruf

• Kontaktliste mit 100 Speicherplätzen (Spe-

icherung auf der Basisstation)

• Zentrales Telefonbuch, LDAP, XML Telefonbuch

• Phonebook search, block list

• Anrufprotokoll: Alle/getätigt/verpasst/empfangen 

(bis zu 100 Einträge)

• Direkt-IP-Anruf ohne SIP-Proxy

• Zurücksetzen auf Werkseinstellungen, Neustart

• Anonymer Anruf, Abweisen von anonymen An-

rufen

• OTA (Over-The-Air) Upgrade

Sprachfunktionen

• Vollduplex-Lautsprecher

• HD-Audio

• Kompatibel mit Hörgeräten (HAC)

• Frequenzbereich— 100 Hz -7 kHz

• Flexible Rauschunterdrückung (FNR)/Geräus-
chunterdrückung

• Empfänger mit Lautstärkeregler: 5 Einstellungen

• Klingeltonlautstärke: 5 Einstellungen+ Aus

• 9 Klingeltöne

• Unterschiedliche Hinweistöne

• Akustische Warnung bei niedrigem Batteriestatus

• DTMF

Physische Merkmale

• Mobilteilgröße: 144,5 mm x 48 mm x 21 mm

• Mobilteilgewicht: 117g

• Farbe: Space Gray

• Akku: 1010 mAh, Lithium-Ionen, 3,7 V, 3,73 Wh

 - Bis zu 24 Stunden Gesprächsdauer (unter 

optimalen Bedingungen) 

 - Bis zu 320 Stunden Standby-Dauer Bedingun-

gen(unter optimalen Bedingungen) 

• Kopfhöreranschluss (3,5 mm)

• Ladegerät: DC 5V/0,6A Ausgang

• Netzgerät:

 - Eingang: 100-240 V~ 50/60 Hz, 0,2 A

 - Ausgang: 5 V, 0,6 A

• Hintergrundbeleuchtete Tastatur mit 25 Tasten:

 - Standard-ITU-Telefontastatur, 12 Tasten, 4x3, 
mit Stern und Rautetaste 

 - 5 Navigationstasten (nach links, nach rechts, 
nach oben, nach unten, OK)

 - 2 Bildschirmtasten

 - 6 Funktionstasten (Lautsprecher, Na-
chricht, Annehmen, Abbrechen, Weiterleiten, 
Stummschalten) 

 - 6 Schnelltasten

• Betriebsfeuchtigkeit: 10 - 95%

• Betriebstemperatur: -10~+50°C (+14~122°F)

• Lagertemperatur: -30~70°C (-22~158°F)

DECT

• Frequenzbänder:

 1880 – 1900 MHz (Europa), 1920 – 1930 MHz 

      (US), 1902 – 1906 MHz (TH), 1910 – 1920 MHz

      (BR)

• DECT-Bereich:

  - Bis zu 50 Meter in Innenräumen (unter opti-

malen Bedingungen)

  - bis zu 300 Meter im Freien (unter optimalen 

Bedingungen)

Verpackungskenndaten

• Verpackungsinhalt:

 - W74H-Handset

 - Ladeschale

 - Wiederaufladbare Batterie

 - Gürtelclip

 - Yealink Netzteil

• Menge/Karton: 20 Stück

• Verpackungsgröße: 473mm × 443mm × 198mm

• Kartonabmessung: 181mm × 104mm × 90mm

• Nettogewicht: 7,34kg

• Bruttogewicht: 8,182kg

Zertifizierungen

REACH

W74H


